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Störungsfre i  arbe i ten
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JUN-AIR-Kompressoren s ind 

Ext rem le ise 

Neue Maßstäbe in puncto Schalldämpfung und 
Klangbild setzen die neuen Kompressor-Serien von 
JUN-AIR.  

Die patentierte Luftstromführung im Zylinderkopf 
bewirkt eine effektive Schallreduzierung bei gleich -
zeitig optimierter Zylinderkühlung.  

Die meisten Kompressoren sind für 100% Dauer -
betrieb ausgelegt und haben eine extrem lange 
Standzeit.

• ölfrei 

• geräuscharm 

• 100 % Einschaltdauer 

• langlebig: > 10.000 h Standzeit der Kolben-
dichtungen 

• betriebssicher durch integrierten Thermo-
schutz und Sicherheitsventil 

• Luftansaugfilter und 5 µm Filterregler mit 
automatischer Kondensatentleerung 

• Manometer für Ein- und Ausgangsdruck 

• Tragegriff ist gleichzeitig Motorschutzbügel 
(außer 87R-4P) 

• für den professionellen Einsatz 

• korrosionsgeschützter Tank mit Absperr- und 
Ablassventil (außer 87R-4P) 

• Entlastungsventil für leichten Kompressoran-
lauf 

• bis 8 bar Betriebs- und Ausgangsdruck

Besonders  langlebig 

Das kompakte und elegante Design sowie höchste 
Qualitätsstandards in Verbindung mit hoher Laufruhe 
machen den Einsatz des JUN-AIR-Kompressors 
direkt am Arbeitsplatz möglich. 

Neuentwicklungen aus dem  Hause JUN-AIR sind 
schon immer von Leistungsfähigkeit und Design des 
Endproduktes geprägt. Darüber hinaus wird ein 
besonderes Augenmerk auf die Umweltverträglich-
keit, den minimalen Wartungsaufwand und die benut-
zerfreundliche Bedienung gelegt. 

Für alle JUN-AIR-Kompressoren gilt unsere 2-Jahres-
Garantie. 

JUN-AIR liefert nicht nur Kompressoren für absolut 
saubere und geräuscharme Drucklufterzeugung, 
 sondern bietet anwendungsspezifische, komplette 
Druckluftlösungen an.
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Le ise Druck luf t  für  v ie le  Branchen

Kl in iken und Praxen Labore

Lebensmit te l industr ie Mediz intechnik

F lüster le ise

.. .  und v ie le  mehr.



Diese Vorte i le  s ind gut  versteckt :  

• Doppelt gewölbte Zylinderköpfe 

• Verstärkte Ventilplatten und 
Metallgehäuse sorgen für 
erhöhte Stabilität  

• Doppeldichtungen 
ermöglichen höheren 
Druck und reduzieren 
den Lärm  

• Die zum Patent ange-
meldete Kreuzkammer 
reduziert den 
Geräuschpegel durch 
Ableitung der Schall-
energie 

• Abgeschrägte Zylinderköpfe 
unterstützen den Luftstrom und 
erhöhen die Strömungsgeschwindigkeit

Super  le ise:  Ser ie  86R/87R
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Mit  neuester  Schal ldämpfer-Technologie  

Der  neue Standard für  zuver läss ige le ise ö l f re ie  Luf t  

Neue Maßstäbe in puncto Schalldämpfung und 
Klangbild setzt die Kompressor-Serie 86R/87R. Ihre 
patentierte Luftstromführung im Zylinderkopf bewirkt 
eine effektive Schallreduzierung bei gleichzeitig opti-
mierter Zylinderkühlung.  

Der Kompressor ist für 100% Dauerbetrieb ausgelegt 
und hat eine extrem lange Standzeit der Kolbendich-
tungen von 10.000 Stunden. 

Mit der neuen „Sound Shield” 
Schallreduzierung (auch zum 
Nach rüsten) verringert sich die 
 Schallemission auf 52 dB(A), 
eine effektive Reduzierung  
um 25 % dB(A), gefühlt  
sogar um 40 %.

• ölfrei 

• geräuscharm, 61 dB(A) | 52 dB(A) mit Sound 
Shield 

• 100 % Einschaltdauer 

• langlebig: > 10.000 h Standzeit der Kolben-
dichtungen 

• betriebssicher durch integrierten Thermo-
schutz und Sicherheitsventil 

• Luftansaugfilter und 5 µm Filterregler mit 
automatischer Kondensatentleerung 

• Manometer für Ein- und Ausgangsdruck 

• Tragegriff ist gleichzeitig Motorschutzbügel 
(außer 87R-4P) 

• für den professionellen Einsatz 

• korrosionsgeschützter Tank mit Absperr- und 
Ablassventil (außer 87R-4P) 

• Entlastungsventil für leichten Kompressoranlauf 

• 8 bar Betriebs- und Ausgangsdruck
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Zusatzausstat tung Ser ie  86R/87R 

• Sound Shield Schallreduzierung 

• AD-TEC Automatische Druckbehälter-Kondensat-Entleerung (außer 87R-4P) 

• Kondensatauffangbehälter (außer 87R-4P) 

• Schallschutzgehäuse 

• 0,01µm Filter AD-TEC

Liefer le is tung

Modell 86R-4B 87R-4B 87R-15B 87R-25B 87R-4P

Versorgungspannung 230 V, 50 Hz

Motorleistung 0,24 kW 0,37 kW 0,37 kW

Ansaugleistung 34 l/min 82 l/min 82 l/min

Lieferleistung 12,5 l/min 28 l/min 28 l/min

Max. Ausgangsdruck 8 bar 8 bar

Stromaufnahme 1,7 A 2,5 A 2,5 A

Tankvolumen 4 l 4 l 15 l 25 l 4 l

Geräuschpegel 61 dB(A) 61 dB(A) 46 dB(A)

Gewicht 15,6 kg 18 kg 22 kg 27 kg 15,6 kg

Abmessungen (L x B x H) 404 x 306 x 338 mm 404 x 306 x 338 mm 388 x 380 x 548 mm 388 x 380 x 619 mm 406 x 495 x 439 mm

Zusatzmerkmale Model l  87R-4P 

• schallgedämmtes Gehäuse 

• Betriebsstundenzähler mit Serviceanzeige 

• Tank und Filter mit automatischer Kondensatentleerung 

• Kondensat-Verdunstungswanne 

• Gummierte Räder und Füße

86R, 87R außer 87R-4P 87R-4P

Modell 87R-25B



Konkurrenz los n iedr ige Schal lemiss ionen  
gepaart  mi t  Zuver läss igke i t  und langer  Lebensdauer  

Die ölfreien JUN-AIR Kompressoren der Serie OF300 
zeichnen sich durch konkurrenzlos niedrige Schall-
emissionen aus. Zuverlässigkeit und lange Lebens-
dauer, minimaler Wartungsaufwand, ein effizientes 
Kühlsystem sowie extrem verschleißfeste Kolbenrin-
ge ermöglichen einen 100%igen Dauerbetrieb. 

Selbst eine horizontale Einbauweise ist unter Verwen-
dung einer speziellen Aufnahme möglich. Die Kom-
pressoren der OF300er Serie eignen sich so beson-
ders zum Einbau bei OEM-Anwendungen und 
verfügen über einen 2-Frequenz-Antriebsmotor.

F lüster le ise:  Ser ie  OF300
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Modell OF301 Motor OF301-4B OF301-4M

Versorgungspannung 230 V, 50 Hz

Ansaugleistung 54 l/min 54 l/min 54 l/min

Lieferleistung bei max. AD 14 l/min 14 l/min 14 l/min

Max. Ausgangsdruck 8 bar

Stromaufnahme 2,1 A 2,1 A 2,1 A

Tankvolumen - 4 l

Geräuschpegel 65 dB(A) 65 dB(A) 47 dB(A)

Gewicht 10 kg 19 kg 37 kg

Abmessungen (L x B x H) 225 x 139 x 238 mm 382 x 300 x 334 mm 661 x 452 x 420 mm

• ölfrei 

• flüsterleise 

• 100 % Einschaltdauer 

• langlebig 

• betriebssicher durch integrierten Thermo-
schutz und Sicherheitsventil 

• Luftansaugfilter und 5 µm Filterregler mit auto-
matischer Kondensatentleerung 

• Manometer für Ein- und Ausgangsdruck 

• für den professionellen Einsatz 

• korrosionsgeschützter Tank mit Absperr- und 
Ablassventil (Option) 

• Entlastungsventil für leichten Kompressoran-
lauf 

• 2-Frequenz-Antriebsmotor 

• 6 - 12  bar Betriebs- und AusgangsdruckOF302-25B
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Modell OF302-15B OF302-25B OF302-25BQ2 OF302-25M OF302-25MQ2

Versorgungspannung 230 V, 50 Hz

Ansaugleistung 108 l/min

Lieferleistung bei 8 bar 38 l/min 38 l/min 30 l/min 38 l/min 30 l/min

Max. Ausgangsdruck 8 bar

Stromaufnahme 4,1 A

Tankvolumen 15 l 25 l 25 l 15 l 25 l

Geräuschpegel 65 dB(A) 47 dB(A)

Gewicht 25 kg 28 kg 33 kg 78 kg 83 kg

Abmessungen (L x B x H) 380 x 380 x 530 mm 380 x 380 x 610 mm 587 x 522 x 607 mm 661 x 452 x 856 mm 720 x 460 x 860 mm

Modell 2xOF302-40B 2xOF302-40BQ2 2xOF302-40M 2xOF302-40MQ2

Versorgungspannung 230 V, 50 Hz

Ansaugleistung 216 l/min

Lieferleistung bei 8 bar 76 l/min 61 l/min 76 l/min 61 l/min

Max. Ausgangsdruck 8 bar

Stromaufnahme 8,2 A

Tankvolumen 40 l

Geräuschpegel 68 dB(A) 50 dB(A)

Gewicht 46 kg 59 kg 107 kg 112 kg

Abmessungen (L x B x H) 420 x 540 x 620 mm 663 x 563 x 580 mm 670 x 650 x 860 mm 670 x 650 x 860 mm

Modell OF302 Motor OF312 Motor OF322 Motor OF302-4B OF302-4M OF302-4MQ2

Versorgungspannung 230 V, 50 Hz

Ansaugleistung 108 l/min 164 l/min 67 l/min 108 l/min 108 l/min 108 l/min

Lieferleistung bei max. AD 38 l/min 58 l/min 40 l/min 38 l/min 38 l/min 30

Max. Ausgangsdruck 8 bar 6 bar 12 bar 8 bar

Stromaufnahme 4,12 A 3,4 A 3,8 A 4,1 A

Tankvolumen - 4 l

Geräuschpegel 65 dB(A) 72 dB(A) 72 dB(A) 65 dB(A) 47 dB(A) 47 dB(A)

Gewicht 13 kg 22 kg 45 kg 52 kg

Abmessungen (L x B x H) 312 x 139 x 238 mm 312 x 139 x 238 mm 312 x 139 x 238 mm 390 x 320 x 350 mm 661 x 452 x 420 mm 661 x 452 x 420 mm



Mehr Le istung:  Ser ie  120R
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Liefer t  e inen höheren Luf ts t rom bei   
weniger  Energ ieverbrauch  

Die Kompressorserie 120R wurde für eine Vielzahl 
von Anwendungen konzipiert, bei denen ein niedriger 
Geräuschpegel und Langlebigkeit wichtige Anforde-
rungen sind. Sie sind bereits weltweit in Labors, 
Zahnarztpraxen, medizinischen, umwelttechnischen 
und industriellen Anwendungen zu finden  

Das Herzstück des Systems ist ein völlig neuer ölfrei-
er Kolbenkompressor, der von Grund auf für 100 % 
Einschaltdauer ausgelegt ist. Im Vergleich zu den 
Vorgängergenerationen wurde die Effizienz erhöht, 
Geräusche und Vibrationen reduziert und die 
Gesamtkosten gesenkt.  

Die Systeme werden in einer einfachen (unverkleide-
ten) und einer vollständig geschlossenen Schrank-
konfiguration angeboten. 

• ölfrei 

• sehr leise 

• 100 % Einschaltdauer 

• langlebig 

• betriebssicher durch integrierten Thermo-
schutz und Sicherheitsventil 

• Luftansaugfilter und 5 µm Filterregler mit 
automatischer Kondensatentleerung 

• Manometer für Ein- und Ausgangsdruck 

• Der 120R passt als Ersatzmodell für den OF1202 

• für den professionellen Einsatz 

• korrosionsgeschützter Tank mit Absperr- und 
Ablassventil 

• Entlastungsventil für leichten Kompressor -
anlauf 

• 8  bar Betriebs- und Ausgangsdruck

Highl ights  Ser ie  120R 

• Hochleistungskompressoren 

• Extreme Langlebigkeit 

• Einfache Wartung 

• Geringe Unterhaltungskosten
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Liefer le is tung

Modell 120R-40B 120R-40BQ3 120R-40M 120R-40MQ3 2x120R-40M 2x120R-40MQ6 2x120R-90BQ6

Versorgungspannung 230 V, 50 Hz

Ansaugleistung 340 l/min 680 l/min

Lieferleistung bei max. AD 138 l 113 l 118 l 113 l 226 l 130 l 169 l

Max. Ausgangsdruck 8,3 bar

Stromaufnahme 8 A 16 A

Tankvolumen 40 l

Geräuschpegel 79 dB(A) 79 dB(A) 69 dB(A) 69 dB(A) 70 dB(A) 69 dB(A) 80 dB(A)

Gewicht 55 kg 66 kg 111 kg 116 kg 152 kg 169 kg 123 kg

Abmessungen (L x B x H) 558 x 460 x 699 mm 566 X 669 X 699 mm 674 X 634 X 857 mm 674 X 634 X 857 mm 674 X 760 X 859 mm 661 X 760 X 821 mm 1026 x 597 x 890 mm
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FOR TECHNICAL SUPPORT:

 AMERICAS
CALL: +1 269-934-1130 

EMAIL: technical.gast@idexcorp.com

EMEA
CALL: +44(0)1527 504040 

EMAIL: gastgroup.uk@idexcorp.com

60 Hz

50 Hz

Ai



Ser ie  S 
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Modell OF86R-15S OF86R-25S OF87R-15S OF87R-25S OF322-25S

Versorgungspannung 230 V, 50 Hz

Ansaugleistung 34 l/min 82 l/min 67 l/min

Lieferleistung bei 8 bar 12,5 l/min 28 l/min 40 l/min

Max. Ausgangsdruck 8 bar 11 bar

Stromaufnahme 2,0 A 2,5 A 4,5 A

Tankvolumen 15 l 25 l 15 l 25 l 25 l

Geräuschpegel 44 dB(A) 48 dB(A)

Gewicht 38 kg 41 kg 40 kg 43 kg 48 kg

Abmessungen (L x B x H) 625 x 470 x 720 mm 625 x 470 x 800 mm 625 x 470 x 720 mm 625 x 470 x 800 mm 625 x 470 x 800 mm

• Nahezu lautlos 

• Für den professionellen Dauereinsatz 

• Mit optimierter  Kühlung  

• Lieferleistung bei 8 bar: von 12,5 l/min bis 40 l/min 

• Filterdruckminderer mit 5-µm-Filter 

• Druckluft-Tankgrößen 15 l, 25 l und 40 l

Modell OF301-15S OF301-25S OF302-15S OF302-25S OF302-40S

Versorgungspannung 230 V, 50 Hz

Ansaugleistung 54 l/min 108 l/min

Lieferleistung bei 8 bar 14 l/min 38 l/min

Max. Ausgangsdruck 8 bar

Stromaufnahme 2,2 A 4,0 A

Tankvolumen 15 l 25 l 15 l 25 l 40 l

Geräuschpegel 46 dB(A)

Gewicht 43 kg 46 kg 46 kg 48 kg 54 kg

Abmessungen (L x B x H) 625 x 470 x 720 mm 625 x 470 x 800 mm 625 x 470 x 720 mm 625 x 470 x 800 mm 625 x 470 x 850 mm

Ölf re ie ,  saubere und ext rem le ise Luf t  

Die neuen schallgekapselten Kompressoren der 
 LANCIER JUN-AIR Serie OF-S sind immer dann die 
optimale Lösung, wenn eine sehr leise Druckluft -
versorgung benötigt wird.  

Die Lautstärke liegt deutlich unter dem Schallpegel 
einer normalen Unterhaltung.  

Der extrem geräusch- und vibrationsarme Betrieb 
sowie die kompakte Bauweise ermöglichen eine 
Installation direkt am Arbeitsplatz.
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Ser ie  ST

Mehr Le is tung und getrocknete Luf t  

Die hochwertigen, ölfreien und schallgekapselten 
Kompressoren der LANCIER JUN-AIR Serie OF-ST 
erfüllen die wachsenden Ansprüche an saubere und 
trockene Druckluft, die speziell in Laboren sowie für 
dental- und medizintechnische Anwendungen benö-
tigt wird. Ihre Lautstärke liegt deutlich unter dem 
Schall pegel einer normalen Unterhaltung.  

Der extrem geräusch- und vibrationsarme Betrieb 
sowie die kompakte Bauweise ermöglichen eine 
Installation direkt am Arbeitsplatz. 

• Nahezu lautlos 

• Für den professionellen Dauereinsatz 

• Hervorragende Druckluftqualität [1:3:1] nach 
ISO 8573-1:2010 

• Lieferleistung bei 8 bar:  
von 20 l/min bis 35 l/min  

• Druckluft-Tankgrößen 15 l, 25 l und 40 l

Modell OF87R-15ST OF87R-25ST OF302-15ST OF302-25ST OF302-40ST OF322-25ST

Versorgungspannung 230 V, 50 Hz

Ansaugleistung 82 l/min 108 l/min 67 l/min

Lieferleistung bei max. AD 20 l/min 28 l/min 35 l/min

Max. Ausgangsdruck 8 bar 11 bar

Stromaufnahme 2,7 A 4,0 A 4,5 A

Tankvolumen 15 l 25 l 15 l 25 l 40 l 25 l

Geräuschpegel 46 dB(A) 46 dB(A) 48 dB(A)

Gewicht 43 kg 45 kg 49 kg 51 kg 57 kg 51 kg

Abmessungen (L x B x H) 625 x 470 x 720 mm 625 x 470 x 800 mm 625 x 470 x 720 mm 625 x 470 x 800 mm 625 x 470 x 850 mm 625 x 470 x 800 mm



Ölgeschmier te  Kompressoren
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Schwingungsarm und le ise 

Die ölgeschmierten JUN-AIR Kompressoren sind 
immer dann die optimale Lösung, wenn eine 
geräuschlose Druckluftversorgung benötigt wird. Mit 
35 dB(A) liegt die Lautstärke deutlich unter dem 
Schallpegel einer normalen Unterhaltung. 

Geräuschloser, vibrationsfreier Betrieb und die kom-
pakte Bauweise ermöglichen eine Installation direkt 
am Arbeitsplatz. 

Der ölgeschmierte Kolbenkompressor kann mit 
Druckbehältern unterschiedlicher Größe geliefert wer-
den. Das umfangreiche JUN-AIR Zubehör reicht von 
Transportwagen für hohe Mobilität bis hin zu ver-
schiedenen Filtereinheiten für unterschiedliche 
Druckluftqualitäten. 

Die ölgeschmierten Kolbenkompressoren von JUN-
AIR können dank exakter Fertigung auf Kolbenringe 
verzichten. Eine enge Spielpassung zwischen Kolben 
und Zylinder garantiert kleinstmögliche Reibungsver-
luste und reduziert die Wärmeeinbringung auf ein 
Minimum. 

Das speziell für JUN-AIR Kompressoren entwickelte 
Synthetiköl SJ-27F gewährleistet eine optimale 
Schmierung und dient gleichzeitig zur Kühlung der 
beweglichen Teile. Die vollständige Kapselung der 
ölgeschmierten Kompressoraggregate und die Saug- 
bzw. Druckkammern sind ein Grund für den extrem 
niedrigen Geräuschpegel. 

Der Antriebsmotor mit Kurbelgehäuse ist auf Federn 
gelagert, die den Kompressoren die einzigartige 
Laufruhe verleihen. Zusätzlich montierte Gummifüße 
verhindern die Übertragung von Schwingungen auf 
die Befestigungspunkte.  

Der sehr niedrige Schalldruckpegel von nur 35 dB(A) 
erlaubt es, JUN-AIR Kompressoren direkt am 
Arbeitsplatz zu installieren. 

Serienmäßig beträgt der max. Druck 8 bar. In Son-
derausführung ist ein max. Druck von bis zu 14 bar 
erhältlich.

• ölgeschmiert 

• Einschaltdauer: 50 %  
(max. 15 min. Betrieb, dann mind. 15 min. Pause) 

• sehr leise 

• hohe Laufruhe 

• kolbenringfrei 

• federgelagertes System 

• Manometer für Ein- und Aus-
gangsdruck 

• Tragegriff ist gleichzeitig Motor-
schutzbügel  
(außer bei reinem Motor aggregat) 

• für den professionellen Einsatz 

• korrosionsgeschützter Tank mit 
Absperr- und Ablassventil  
(außer bei reinem Motoraggregat) 

• 8 bis 14 bar Betriebs- und Aus-
gangsdruck 

• Entlastungsventil für leichten 
Kompressoranlauf  
(nur bei 14-bar-Ausführung)

Stator

Ölsaugrohr

Rotor

Ansaug-
luftf ilter

Zylinderkopf

Überlastungs-
schutz

Anschluß-
klemmkasten

Startrelais

Anlauf-
kondensator

Schwingungs-
dämpfer

Ventilplatte
Druckleitung

Rippendeckel

O-Ring

Aufhänge-
federn

Auslaßstutzen

Motor-
gehäuse

Ansaugschall-
dämpfer

Pleuel

Kurbelwelle

Lagerschild

Deckel für 
Auslaßschalldämpfer

Hauptlager

Kolben
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Modell 3 3-4 6 6-4 6-15 6-25

Versorgungspannung 230 V, 50 Hz

Ansaugleistung 17 l/min 50 l/min

Lieferleistung bei 8 bar 
                          im Dauerbetrieb

11 l/min 
max. 5 l/min

32 l/min 
max. 16 l/min

Max. Ausgangsdruck 8 bar

Stromaufnahme 0,9 A 2,9 A

Tankvolumen - 4 l - 4 l 15 l 25 l

Geräuschpegel 35 dB(A) 45 dB(A)

Gewicht 9 kg 18 kg 14 kg 23 kg 26 kg 29 kg

Abmessungen (L x B x H) 290 x 190 x 210 mm 382 x 300 x 334 mm 280 x 190 x 240 mm 382 x 300 x 334 mm 380 x 380 x 480 mm 380 x 380 x 550 mm

Modell 12-25 12-40 18-40 24-40

Versorgungspannung 230 V, 50 Hz

Ansaugleistung 100 l/min 150 l/min 200 l/min

Lieferleistung bei 8 bar 
                          im Dauerbetrieb

64 l/min 
max. 32 l/min

96 l/min 
max. 48 l/min

128 l/min 
max. 64 l/min

Max. Ausgangsdruck 8 bar

Stromaufnahme 5,8 A 8,7 A 11,6 A

Tankvolumen 25 l 40 l

Geräuschpegel 48 dB(A) 50 dB(A) 56 dB(A)

Gewicht 45 kg 48 kg 62 kg 84 kg

Abmessungen (L x B x H) 400 x 410 x 590 mm 556 x 446 x 581 mm 556 x 446 x 581 mm 590 x 540 x 610 mm

Liefer le is tung
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Unsere Stärken

Gemeinsam mit  Ihnen stark  se in  

• Über 50 Jahre Erfahrung im Bereich der Druckluft-
systeme. 

• Wir verbauen seit Jahren die JUN-AIR Kompresso-
ren in unseren eigenen Maschinen.  
(Gast Kompressoren seit über 40 Jahren und JUN-AIR Kompressoren seit 

über 15 Jahren) 

• Weltweiter Service über die JUN-AIR-Distributoren. 

• Seit über 10 Jahren ist LANCIER Monitoring zertifi-
ziertes JUN-AIR-Service-Zentrum in Deutschland. 

• Wartung und Service Ihrer JUN-AIR Kompressoren 
bei uns im Werk oder bei Ihnen durch uns oder 
unsere Servicepartner möglich. 

• Ersatzteile und Zubehör verfügbar, auch Jahre nach 
der Beschaffung. 

• Partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen zu unse-
ren Kunden und Lieferanten. 

• Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001. 

Wir  entwicke ln  Lösungen:   
gemeinsam, innovat iv,  zuver läss ig
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Wei tere  LANCIER Produktbere iche

Kupferkabel-Überwachung Glasfaser-Überwachung

Fernwärmerohr-Überwachung

Fernüberwachung  
in  Energ iekabelnetzen Schachtdeckel-Überwachung



LANCIER Monitoring GmbH 

Gustav-Stresemann-Weg 11 
48155 Münster, Germany 

Tel.  +49 (0) 251 674 999-0 
Fax +49 (0) 251 674 999-99
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verkauf@lancier-monitoring.de 
www.lancier-monitoring.de

Wir sind 


